
表 7 　多层隔热材料的应用实例

Tab. 7 　Application samples of MLI

卫星 应用部位 作 用 组 成

东

方

红

二

号

仪器盘柱段和

锥段两侧

减小仪器盘与外界

环境的热耦合
双面镀铝聚脂薄膜 涤纶网

远地点发动机
点火前保温 ,

点火后隔热

双面镀铝聚酰亚胺薄膜以及

双面镀铝聚脂薄膜 涤纶网

隔热屏
点火前保温 ,

点火后隔热
不锈钢箔—高硅氧布—镍箔

实践四号 舱内壁
减小舱内与舱外

环境的热耦合
双面镀铝聚脂薄膜 涤纶网
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高效率压电式超声波搪锡机

本成果研制的超声波搪锡机 ,已应用于导弹上的仪器和地面设备的电子器件的电装中。它是以锆钛酸铝压电陶瓷作换

能元件。该压电换能器的机电耦合系数比铁镍合金换能器的机电耦合系数高 2～3 倍 ,搪锡质量高 ,使用寿命长 ,可替代进口

镍片。声头结构设计采用凸面声头座 ,导电片用薄金属片 ,可减少超声能量损耗 ,降低噪声。用 5 个 150 W内热式电烙铁芯置

于锡锅内 ,可节省电力 50 %以上。该机性能稳定 ,经济效益明显。
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