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度过强而使材料的冲击韧性降低 ;即当界面粘结性

能过好时 ,材料受力时所产生的裂纹不能沿界面扩

展 ,从而形成应力集中区 ,使 GMT - PP 复合材料冲

击脆断 ,材料冲击韧性降低。

4 　结论

(1) PP 表面固相接枝 MAH 的接枝率随 MAH 浓

度的升高而增大 ,当 MAH 的浓度为 2. 5 %时 ,接枝

率最高。

(2)紫外光辐照 2 min 以前 ,接枝率随光照时间

的增加而增加 ,几乎呈线性关系 ,当光照时间达到 3

min 时 ,接枝率达到最大值。

(3) PP 接枝 MAH后 ,熔点提高 1 ℃,热分解温度

提高 3. 4 ℃,说明 PP 的物理化学性质发生了变化。

(4)接枝 PP 含量为 15 %时 , GMT - PP 复合材料

的弯曲强度提高了 25 % ,冲击韧性提高了 60 %。
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( 编辑 　李洪泉 )

有色金属、稀有金属提炼新工艺

本成果采用树脂 —矿浆法提炼黄金等有色金属及稀有金属 ,该工艺方法是用树脂作吸附剂 ,直接与氰化

矿浆 (用氰化法将矿石或精矿中的金属转移到溶液中)接触 ,将矿浆中的金属吸附在树脂上 ,再用筛分法使树

脂与矿浆分离 ,然后用解吸剂将树脂上的金属解脱下来 ,从而可得到高纯度金属溶液。树脂可返回循环使

用 ,金属溶液通过电解、熔炼 ,即可得到高纯度的金属锭。

本工艺与常用的锌丝或锌粉置换法相比较 ,节掉了庞大的固液分离工序 ,节省投资 15 %～20 %。由于

不需逆流洗涤 ,节省工业用水 ,从而减少工业废水处理费用和污染。因为吸附率、解吸率、电解率均很高 ,本

工艺的总回收率还可进一步提高。

本工艺特别适用于从含粘土成分比较高的矿石或固液难分离的矿浆中提取有用物质 ,与常规方法相比 ,

可提高回收率 10 %以上。

本工艺已在国内金矿开采中应用 ,效果喜人 ,经济效益和社会效益十分显著。推广应用前景看好。

·李连清 ·
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